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MANUAL DEL USUARIO - Favor de leer antes de utilizer el equipo 


Honeywell 



SEGURIDAD 

IMPORTANTE 

LEA Y CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES 
DE USAR ESTE PRODUCTO 

Cuando utiliza aparatos electricos, siempre se 
deben seguir precauciones basicas para reducir el 
riesgo de fuego, cheque electrico y lesiones a 
personas, incluyendo lo siguiente: 

INSTRUCCIONES IMPORTANTES 

1 . Utilice solo como se describe en el manual de 
Instrucclones. 

2. Este producto opera a 120 V ca 60 Hz 0,1A 
unicamente. 

3. No use este producto si esta danado en 
cualquier manera o forma. Desenchufe 
Inmedlatamente el Environizer™ y llevelo 
para servicio bajo el acuerdo de garantia para 
reparaclon. 

4. El cable tiene una clavija para conectar a 
tierra como se muestra en la FIgura 1 . En 
las ferreterias se puede encontrar un 
adaptador (no Incluido) para conectar los 
enchufes con tres clavijas para conectar a 
tierra, para conectar a los enchufes de dos 
ranuras. La oreja verde para conectar a tierra 
del adaptador debe de ser conectado a tierra 
permanente como en una caja de corriente 
adecuadamente colocada en tierra. El 
adaptador no debe ser usado si se cuenta 
con un receptaculo de tres ranuras para 
tierra. 

5. no operar este producto con un cable o un 
enchufe danado o si el producto no funciona 
adecuadamente o si se ha caido o danado en 
cualquier manera. Regrese el producto a un 
lugar de servicio autorizado para 
examlnaclon, ajuste electrico o mecanico o 
reparaclon. 

6. Para uso en Interlores unicamente. El 
producto no es pretendido para uso en el 
bafio, areas de lavado o lugares Internes de 


ENViRONiZER™ 


Modelo 90200 


humedad similar. Nunca ubique el producto a 
donde se pueda caer en una tuberia o 
cualquier contenedor de agua. 

7. Siempre desenchufe este producto si no se 
esta usando, o antes de limpiarlo. 

8. Es necesaria cuidadosa atencion cuando se 
utilice este equipo cerca de los nines. No es 
un juguete. 

9. No lo jale, levante o arrastre por el cable. No 
use el cable como agarradera, no cierre una 
puerta encima del cable, o jale el cable 
alrededor o contra esquinas filosas. 

10. No coloque este producto cerca de ninguna 
fuente de calor, como estufas, radiadores o 
calentadores. 

11. En el interior no hay partes que el usuario 
pueda reparar. Cualquier intento de abrirlo y 
dar servicio a esta unidad invalidara la 
garantia y puede provocar series dafios a la 
unidad y/o lesion a la persona. 

12. Apague la unidad antes de desenchufarlo de 
la toma de corriente electrica. Sujete el 
enchufe yjalelo de la pared. Nunca jale por 
el cable. 

13. No maneje el producfo o el enchufe con las 
manos mojadas. 

14. No coloque ningun objefo a traves de 
ninguna ranura o abertura en el producto. 
Conserve todas las ranuras libres de polvo, 
suciedad, cabellos u otros materiales que 
puedan reducir el flujo de aire. 

1 5. Conserve el cabello, dedos o ropa fuera de 
las rejillas u otras aperturas en el producto. 

16. No opere la unidad en areas a donde 
productos 0 vapores inflamables o 
combustibles puedan estar presentes. 

17. No opere este producto en ambientes ricos 
de oxigeno. 

18. La varilla de recoleccion tiene muchas orillas 
y areas que pueden recoger agua. La varilla 
de recoleccion debe estar completamente 
seca antes de instalarla en la unidad. 

1 9. LEA Y CONSERVE ESTAS 
INSTRUCCIONES. 



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES EN RELACION AL ENCHUFE EN 
SU PRODUCTO. 

INSTALACION 



CLAVIJA DE 
TIERRA 


© 
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TORNILLO DE 
METAL 
' CUBIERTA 
CAJA COLOCA-I 
^DA EN TIERI 




ADAPTADOR DE TIERRA NdREJA DE TIERRA 


•FIG1 

NOTA: Si el cordon de alimentacion es danado, 
este debe ser reemplazado por el fabricante o su 
agente de servicio o por personal callficado para 
evltar el riesgo. 


Seleccione un lugar firme, nivelado y plato. Para 
flujo adecuado de aire, ubique la unldad a por lo 
menos 3 pies (1 m) de distancia de cualquier pared 
0 mueble. 

Asegurese que las rejillas de salida esten de frente 
a la pared o mueble mas cercano. 

Asegurese de que las rejillas no esten bloqueadas. 
Enchufe a una toma de corriente de 120 V 
colocada en tlerra. Ver SEGURIDA 
IMPORTANTE. 

No levante el Environizer ™ por la Cubierta 
superior. 


OPERACION: NIVEL DE ENERGIA 


SU ENVIRONIZER™: 



NOTA: 


El proceso de ionizacion usado por el Environizer™ 
produce pequenas cantidades de ozono como 
producto secundario. El Environizer™ cumple con 
los limites del Gobierno US para niveles aceptables 
de ozono (menos de 50 partes por billon por 
volumen de aire circulante a traves del producto). 

La gente con antecedentes de problemas 
respiratorios o padecimientos de corazon / pulmon 
deben de consultar a su medico antes de usar este 
producto. 


Botones de Nivel de Energfa 
Bajo, Medio, Alto 



Boton de Encendido 

Asegurese de que la Varilla Recolectora esta 
firmemente colocada en su lugar y que la cubierta 
superior esta firmemente cerrada. 

Presione el Boton de Encendido para encender el 
Environizer™. La unldad iniciara automaticamente 
en la energia Media. 

Seleccione un nivel de energia presionando uno de 
los tres botones de Nivel de Energia (Alto, Medio, 
Bajo). La luz indicadora arriba del boton 
seleccionado se iluminara. 

Presione el boton de Encendido nuevamente para 
apagar el Environizer™. 




OPERACION: CRONOMETRO LIMPIANDO LA VARILLA RECOLECTORA 



El Cronometro trabaja en cualquier nivel de 
energi'a. 

Presione el Boton de Cronometro para selecclonar 
operaclon de 3, 6, o 10 boras. El cronometro se 
ilumlnara en la hora selecclonada. El Environizer™ 
se apagara automaticamente cuando el tiempo 
haya corrido. 

El Cronometro puede ser apagado al preslonar 
repetldamente el Boton Cronometro hasta que 
todos los Indlcadores de cronometro hayan 
desaparecldo. 

Nota: Al abrir la unidad o al apagar la unidad, 
se cancelara la funcion de cronometro. 


REMOVIENDO/ INSTALANDO LA VARILLA 
RECOLECTORA 


Para remover la Varllla Recolectora: 

Desenchufe el Environizer™ 

Preslona el Boton LIberaclon del Panel de 
Control y gire la cubierta superior. 

Sujete la manija de la Varllla Recolectora y 
jale firmemente. 

Para Instalar la Varllla Recolectora: 



Retire la Varllla Recolectora como se muestra 
arriba. 

Use un trapo limpio, suave y humero para limplar 
culdadosamente los cuatro lados de la varllla 
recolectora, los contactos del tone y el area de 
manejo superior. No sumerja o coloque la Varllla 
Recolectora bajo agua de la Have. 

Permita que la varllla seque COMPLETAMENTE. 
Reinstale la varllla. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 


La Varllla Recolectora debera de limplarse por lo 
menos una vez cada tres semanas. Dependlendo 
de las condiclones amblentes, puede necesitarse 
limpleza mas frecuente. El Environizer™ puede 
emitir un sonido de “crack” si se acumula exceso 
de desechos en el recolector. 

Apague y desenchufe el Environizer™. 

Presione el boton de llberaclon del panel de 
control y gIre el panel hacia arriba. 

Reltre y limple la varllla recolectora como se 
describlo prevlamente. 

Mueva la unidad hacia abajo-arriba 2 o 3 veces y 
permanezca por lo menos 3 segundos cada vez. 
Esto permite que las barras de limpleza dentro de 
la unidad raspen cualquier desecho acumulado de 
los cables electrostaticos. Nota: No Inserte nlngun 
objeto extrano o sus dedos dentro de la unidad. 
Utlllce un trapo lImpIo y seco para limplar las 
superficies externas del Environizer™. NO USE 
AGUA, GASOLINA, PULIMENTO, O 
CUALQUIER SOLUCION QUIMICA. 


Asegurese de que el Environizer™ este 
desenchufado. 

La Varllla Recolectora se Inserta de una sola 
manera. Ponga en llnea el Colector con la 
abertura en el Environizer™. 

Presione hasta que la Varllla Recolectora se 
ajuste firmemente en su lugar. Asegure que 
la manija superior este fluyendo con las 
superficies circundantes. 

Gire la cubierta hacia abajo y clerre para 
asegurar en su lugar. 



LOCALIZACION DE FALLAS: 


Si su limpiador de aire se apaga inesperadamente, 
se pueden haber activado caracteristicas de 
seguridad para prevenir dafio o lesion. Si esto 
sucede: 

-Asegurese de que el Environizer™ esta 
conectado a una toma de corriente electrica que 
este trabajando. 

-Revise para asegurarse que la varilla recolectora 
esta firmemente ajustada en su lugar. 

-Revise para asegurarse que la cubierta superior 
esta ajustada firmemente en su lugar. 

Para mas tips para localizacion de fallas, visite 
nuestra pagina web en: 

www.honevwellconsumerproducts.com 


NOTA: SI USTED CONTINUA 
EXPERIMENTANDO UN PROBLEMA, POR 
FAVOR REGRESE EL ENVIRONIZER™ AL 
LUGAR DE COMPRA ORINIGAL O REVISE SU 
GARANGiA. NO INTENTE ABRIR EL 
ENVIRONIZER™ USTED SOLO. AL HACERLO 
SE PUEDE INVALIDAR LA VALIDEZ DE SU 
GARANTiA Y PUEDE ROVOCAR DANO AL 
PRODUCTO O LESION PERSONAL. SI TIENE 
PREGUNTAS EN RELACION AL 
ENVIRONIZER™, LLAME O ESCRIBA AL: 


iPorque la velocidad del ventllador o el sonido no 
cambia cuando yo camblo el ajuste de energia? 

Al cambiar los ajustes de energia solo cambian 
el voltaje (energia de limpieza) de los cables 
electrostaticos en el interior de la unidad. La 
velocidad del ventllador es constante, sin importar 
que ajuste de energia es utilizado. 

Mi Environizer™ estuvo haciendo un sonido de 
“crack" y ahora no parece limplar el aire. ^Se 
rompid? 

No. El Environizer™ necesita limpiarse. 
Cuando hay mucha suciedad acumulada ya sea 
en el recolector y los cables electoestaticos, la 
energia de la Varilla Recolectora se apaga, pero el 
ventllador continua trabajando. Limpie el 
Environzer™ y la unidad operara normalmente. 
Vea LIMPIANDO LA VARILLA RECOLECTORA y 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. 

El Cronometro no trabaja despues de que limpie y 
encendi el Environizer™. iQue es lo que anda 
mal? 

La memoria del cronometro cancela siempre que 
usted abre la Cubierta Superior o cada vez que la 
energia de la unidad se apaga. Vea 
OPERACION: CRONOMETRO para reiniciar la 
funcion del cronometro. 


Honeywell 

Consumer Relations Department 

250 Turnpike Road 

Southborough MA 01772 

Toll Free 1-800-332-1110 

E-mail: honevwelKajprotocolusa.com 

PREGUNTAS FRECUENTES 


i Con que frecuencia se requiere llmpiar? 

Aproximadamente cada tres semanas 
dependiendo de las condiciones atmosfericas. 

<;Se considers que el Environizer™ es un 
generador de Ozono? 

No. Los generadores de ozono producen 
grandes cantidades de ozono y la EPA considera 
que estos no son seguros para uso domestico. El 
Environizer™ remueve electroestaticamente 
particulas del aire y libera solo cantidades traza de 
ozono. 


